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Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)
Lecksuchen unter extremen Umständen

	� Blasenlösung 
	� Verwendung unter extremen 

Temperaturen; -35°C bis 90°C
	� Nicht giftig, nicht ätzend und biologisch abbaubar
	� Verwendung auf Sauerstoffanlagen genehmigt

Big Blu
Micro-Lecksuchpräparat

	� Blasenlösung
	� Empfindlichkeit: 20 g/Jahr
	� Nicht giftig, nicht ätzend und biologisch abbaubar
	� Starker und bleibender Film
	� Verwendung auf Sauerstoffanlagen genehmigt
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Check-Mate
Mit dem Checkmate lassen Säure und Feuchtigkeit sich einfach nachweisen.

	� Einfache Ölprüfung; eine Prüfung für alle 
Öle; Mineral,  AB, PAG oder POE

	� An der Farbskala ist der Zustand des Öls erkennbar
	� Kältemittelprüfung; Säure- und Feuchtigkeitsniveau  

	� Für alle FCKW, H-FCKW, HFK unf HFO
	� Kompletter Koffer: gebrauchsfertig, 

zuverlässig und kostengünstig
	� Ersatzröhrchen separat erhältlich

	� Lieferumfang: Kunststoff-Koffer mit Checkmate und 3x3 
Röhrchen: 3 Öltests, 3 Feuchtigkeitstests, 3 Säuretests.

Nylog
Montage ohne Undichtigkeiten

	� Schmiert und dichtet ab ohne zu härten  
	� Verhindert Lecks bei Dichtungen und Anschlüssen 
	� Erträgt Schwingungen und extreme Temperaturen
	� Nylog Rot; Anlagen mit FCKW und H-FCKW
	� Nylog Blau: Anlagen mit HFKW und HFO

Nylog Red Nylog Blau
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Viper Wet-Rag
Hitze blockierender Kitt

	� BESSER ALS EIN NASSER LAPPEN 

	� Dieser wiederverwendbare, wärmespeichernde 
Kitt hält Rohrleitungen und empfindliche Bauteile 
kühler als herkömmlich Feuchttuch

	� Anwendungen beim Hartlöten, Löten oder Schweißen.
	� Es ist aus den gleichen Materialien hergestellt 

im Hitzeschild des Space Shuttle. 
	� Einfach anwenden, entfernen und wiederverwenden. 

	� Wiederverwendbar wie ein nasser Lappen
	� Schützt Oberflächen, Ventile und andere 

empfindliche Teile vor Hitzeschäden
	� Blockiert direkte und leitfähige Wärmeübertragung
	� Verwendung mit Map / Pro-, Oxy / Acetylen-, 

Mig-, Tig-, Arc- und Propan-Brennern
	� Ungiftig 

	� Wiederverwendbar - Für bis zu 40 Anwendungen
	� Leitfähigen Wärmeübertrager - Blockiert leitfähigen 

Wärmeübertrager zum Schutz empfindlicher Teile
	� Direkte Hitze - Blöcke direkte Hitze bis 1100°C
	� Indikatorfarbe - Spezielle Farbe verblasst im Laufe der 

Zeit, um anzuzeigen, wenn ein Austausch erforderlich ist


